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 ・第 1及び 2ステップ ・第 3ステップ 

図 4 「もんじゅ」に対する燃料配置最適化解析の結果（簡易計算を用いた最適化） 

 

 ・第 1及び 2ステップ ・第 3ステップ 

図 5 実用炉に対する燃料配置最適化解析の結果（簡易計算を用いた最適化） 

 ② 適用性検討 

 燃料配置最適化解析により得られた出力分布の平坦化の効果は約 1%であり、これは、核分

裂核種の燃焼減損による出力の変動（～20%）に対して有意であり、運転サイクル期間の延

長による高燃焼度化につなげられると考えられる。 

 また、炉心が大型で多数の集合体から構成される実用炉においても 1週間程度の最適化解

析により有意な結果が得られることから、開発された燃料配置最適設定手法は「もんじゅ」

及び実用炉級のＦＢＲに適用可能であることが確認された。 

 

 本事業で実施された研究開発により、ＦＢＲにおける燃料配置最適化の効果が定量的に明らか

となるとともに、特に、電気出力が 150万 kWで燃料集合体数が 500体を超える大型の実用炉に対

しても、評価方法の工夫により、現実的な時間で最適化解析が可能であることが示された。 

３．今後の展望 

 今後、開発された燃料配置最適設定手法は、「もんじゅ」の運転や実用炉の設計に適用して行く

ことにより実用性を向上させる必要がある。特に、実際の運転に当たっては、燃料の TRU組成の

変動やトラブル等による運転計画の変更等に対応するための機能が必要と考えられる。 

 また、本手法は、ＦＢＲの将来的な炉心運用の変更、例えば、シャッフリングを含む燃料交換

や出力分布制御のための制御棒運用等への応用が可能であり、ＦＢＲの更なる性能向上や安全裕

度拡大のために活用されることが期待される。 
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SVM  SVM  

MS  MS   

 0.999 40 0.999 46 4 

 0.999 31 0.996 31 5 

 0.976 582 0.981 50 2 

1  0.994 158 0.993 173 5 
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